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Maan tiivistyminen



Tiivistymisen haitat



Aina tiivistyminen ei näy raitoina…
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Koneketju: 1,6 m kyntö, 6 m lietevaunu, 3,8 m puimuri, 4 m kylvökone, 6 m äes, 15 m ruisku



… vaan pysyvästi alempina 
satotasoina
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Päiviä tiivistämisen jälkeen

Ajokertojen määrä (pyörät) = 10

Suhteellinen sato

C = savi %; t = aika vuosina; n = ajokerrat

Savi = 10%

Savi = 30%

Savi = 50%



Tiivistymisen tekijät



Tiivistymisen tekijät

Kuormitus

Kuormituskestävyys



Lisää kuormituskestävyyttä: kosteus 
hallintaan



Lisää kuormituskestävyyttä: lisää 
haihdutusta
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Typen-
sidonta Ravinteiden 

vapautuminen

Mururakenne

BiologiaTautikierteen
katkaisu

Huuhtoutumisen 
esto



• Vihreät palkit kuvaavat aikaa 
kasvukaudesta, jolloin pelto on 
kasvuston peitossa ja auringonvaloa 
hyödynnetään hiilensidontaan. 
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NURMI NURMI RUIS PAPU KAURA

NURMI RUIS KAURA

OHRA KAURA OHRA KAURA OHRA



Lisää kuormituskestävyyttä: lisää 
murukestävyyttä



• Rengaskuormat käytännössä riippuvat työkoneesta

Rengaskuormat ja koneen 
tasapainotus
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6400 kg

1700 
kg 800 

kg

7600 kg
1300 

kg

Renkaat 
mitoitettava 
”pahimman 

mukaan”
→ Pullonkaula



Laskurilla voi tarkastella nopeasti 
eri vaihtoehtoja
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Traktorin rengaskuorma ja etupainon tarve eri koneilla

Tila Esimerkki Versio Lautasmuokkarien ja aurojen vertailu
Päiväys 6.11.2017 Valtra N141+nostol muokkariVa N141+ hinattava muokkariVa N141 +paluuaura Va A95 +sarka-aura Taka-akselipaino kgValtra N141+nostol muokkariVa N141+ hinattava muokkariVa N141 +paluuauraVa A95 +sarka-auraTraktori+kone+etupaino

Traktorin paino 4700 kg 4700 kg 4700 kg 3700 kg Pelkkä traktori

Nostolaitekoneen paino 2000 kg 300 kg 1600 kg 800 kg Painon muutos

   Sen keskipisteen etäisyys taka-akselista 2 m 1,1 m 2 m 2 m

Traktorin etu- ja taka-akselin etäisyys? 2,4 m 2,4 m 2,4 m 2,4 m

   Etuakseli kevenee 1 667       kg 138          kg 1 333       kg 667          kg
Etuakselipaino kgValtra N141+nostol muokkariVa N141+ hinattava muokkariVa N141 +paluuauraVa A95 +sarka-aura

Etupainoja kg 500 kg 0 kg 270 kg 0 kg Traktori+kone+etupaino

Etupainon etäisyys etuakselista 1,2 m 1,2 m 1,2 m 1,2 m Pelkkä traktori

   Etuakselille lisää painoa 750          kg -            kg 405          kg -            kg Painon muutos

Etuakselin paino tyhjänä 1880 kg 1880 kg 1880 kg 1480 kg

   Kuormitettuna 963 kg 1743 kg 952 kg 813 kg

   Jakauma tyhjäpainosta, oltava yli 20 % 20 % 37 % 20 % 22 %

Traktorin paino koneen ja etupainon kanssa Pelkkä traktori Pelkkä traktori Pelkkä traktori Pelkkä traktori

Taka-akselin paino kuormitettuna 6237 kg 2820 3258 kg 2820 5618 kg 2820 3687 kg 2220

Etu-akselin paino kuormitettuna 963 kg 1880 1743 kg 1880 952 kg 1880 813 kg 1480

   Kokonaispaino 7200 kg 4700 5000 kg 4700 6570 kg 4700 4500 kg 3700

Takapyöräpaino, 1-pyörin 3118 kg 1629 kg 2809 kg 1843 kg

Takapyöräpaino, 2-pyörin 1634 kg 889 kg 1480 kg 997 kg

Etupyöräpaino, 1-pyörin 482 kg 871 kg 476 kg 407 kg

Etupyöräpaino, 2-pyörin 291 kg 486 kg 288 kg 253 kg

Renkaat 520/70R38 520/70R38 520/70R38 520/70R34

Tarvittava rengaspaine, bar 1,6 0,8 1,6 0,8

Yhteenveto:

Hinattavalla muokkarilla  taka-akselikuorma on miltei puolta pienempi (3258/6237kg) nostolaitemuokkariin verrattuna.

Tämä vaikuttaa suuresti tarvittavaan rengaspaineeseen (1,6/0,8 bar).

Paluuauralla taka-akselikuorma on noin 2000 kg suurempi kuin sarka-auralla ja 1000 kg kevyemmällä traktorilla.

Tarvittava rengaspaine pienenee oleellisesti käytettäessä kevyttä auraa ja kevyttä traktoria.

Paaluuaura vaatii painavamman traktorin käyttöä kuin sarja-aura, jotta aura voidaan kuljettaa pellolle ja kääntää päisteellä.

Käyttöohje:
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• Nostolaiteaura: 3800 kg/rengas, 1,6 bar paine

→Vaihdetaan hinattavaan työvälineeseen 2800 
kg/rengas, 1,0 bar

→Laitetaan paripyörät: 1400 kg/rengas, 0,5 bar. 

Keinoja pienentää rengaskuormaa
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Mitä suurempi kuorma, sitä kalliimpi 
rengas tarvitaan alhaisiin paineisiin
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900/55R32
7000 €



Vähemmän kuormitusta: rengaspaine
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Arvokkaat tiedot talteen
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JD 6300

Kylvö, parip.

25 25

0,3 0,5 1,5 1,50,8 0,80,4 0,4

13.6R28 16.9R38

Niittokone 0,7 0,7 2,5 2,51,4 1,00,5 0,5



Vähemmän kuormitusta: pienempi 
tiivistetty ala



Lisätietoa ja työvälineitä

• www.maan-
kasvukunto.fi

• www.terranimo.world

http://www.maan-kasvukunto.fi/
http://www.terranimo.world/

